
MX-6050N/MX-5050N
MX-4050N/MX-3550N/MX-3050N  

Digitales Vollfarb-Multifunktionssystem

A3-FARB-MFPs, DIE 
SICH IHREN ZUKUNFTS-
ANFORDERUNGEN ANPASSEN

Moderne Technologien unterstützen Ihr Wachstum. /This is 
Why: Darum passen sich unsere MFPs Ihren Bedürfnissen an.

Abb. MX-5050N
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A3 Farb-MFPs – konzipiert für Ihre zukünftigen Aufgaben

Es gibt immer wieder neue Herausforderungen zu überwinden. 
/This is Why: Darum sind unsere MFPs fit für die Zukunft.

Wenn es um die Anschaffung von Büroequipment geht, kaufen 

Sie nicht nur für den aktuellen Bedarf – vielmehr investieren Sie 

in die Zukunft und können sich schon jetzt auf künftige Heraus-

forderungen einstellen.

Für diese Zwecke stehen Ihnen jetzt fünf Cloud-fähige Geräte 

aus unserer Business Edition zur Verfügung: Die „High Perfor-

mer“ MX-6050N und MX-5050N, die mit 60 bzw. 50 S./Min. 

drucken und kopieren. Unsere Systeme für mittlere Arbeits-

gruppen, MX-4050N und MX-3550N mit 40 bzw. 35 S./Min. 

Und das MX-3050N für kleine Arbeitsgruppen, das mit 30 S./Min. 

performt. Alle fünf Systeme bieten diverse optionale Upgrades.

Die wichtigsten Features als Standard ...
Alle wesentlichen Features sind serienmäßig und können vom 

großen 25,6 cm-Farb-LCD-Touchscreen gesteuert werden, der 

für noch bessere Sicht auch gekippt werden kann. Er bietet 

Ihnen intuitiven Zugriff auf die Funktionen. Eine Schnellhilfe, 

die jeden Arbeitsschritt illustriert, steht ebenfalls zur Verfügung. 

Zudem wird Ihnen die umweltfreundlichste Einstellung für Ihre 

Aufgaben angezeigt.

Darüber hinaus lassen sich für jeden Benutzer die Funktions-

symbole mittels Drag-and-Drop auf dem Home-Bildschirm  

ablegen, um so schneller auf häufig benutzte Funktionen  

zugreifen zu können. Eine Vorschaufunktion ermöglicht eine 

einfache Einsicht und Bearbeitung von Dokumenten vor dem 

Drucken oder Scannen. Scannen ist schnell und intuitiv und Sie 

können Dokumente auch dann Scannen, wenn Farb- und 

Schwarz-Weiß-Dokumente gemischt sind oder Sie verschiede-

ne Formate und Gewichte verwenden.

Zudem verarbeiten die 550-Blatt-Papierkassetten Medien bis 

zum SRA3-Format und einem Gewicht von bis zu 300 g/m2. 

Und da niemand gerne Unterbrechungen mag, ist es von  

besonderem Vorteil, dass unsere Systeme das Nachlegen von 

Papier sowie das Nachfüllen von Toner*1 im laufenden Betrieb 

unterstützen.

... kombinierbar mit diesen Optionen mit Mehrwert
Unsere neuen MFPs wurden entwickelt, um sie Ihren  

Bedürfnissen anzupassen. Unsere Optionen beinhalten

•	� eine breite Palette von Finishern, einschließlich Sattel

heftung, klammerloses und manuelles Heften

•	� einen erweiterbaren Papiervorrat auf bis zu 6.300 Blatt

•	� Single-Sign-On-Funktion für den schnellen Zugriff auf 

Cloud-Dienste

•	� Sharp OSA (Open Systems Architektur) für die Integration 

von Netzwerk- und Cloud-basierten Anwendungen

•	� Sharp Optimised Software-Lösungen für produktives  

Scannen, Drucken und mobile Anbindung

•	� Compact PDF für das Scannen in kleinen Dateigrößen

•	� Adobe Postscript 3™ für eine verbesserte Grafikverarbeitung

•	� Fax-Erweiterung

•	� einen „Job Separator“, der dafür sorgt, dass Kopier-, Druck- 

und Fax-Aufträge nicht durcheinander geratenWICHTIGSTE FEATURES UND OPTIONEN MIT MEHRWERT

*1 Tonerwechsel nur MX-6050N und MX-5050N.



3

Die Zeit ist häufig knapp. /This is Why: Darum sind unsere 
Multifunktionsgeräte für so viel mehr gemacht.

Hohe Qualität, hohe Produktivität

Diese vielseitigen MFPs können als Druckserver für die „Pull 

Printing“-Funktion fungieren. Das bedeutet, dass Sie einen 

Druckauftrag zu einem ausgewählten Primär-MFP senden und 

auf diesem oder einem anderen, sich im Druck-Cluster befin

denden Gerät ausdrucken. Bis zu 5 MFPs lassen sich in einem 

Druck-Cluster verbinden.

Diese Abrufdruck-Funktion gibt Ihnen die Flexibilität, die Doku-

mente dann zu drucken, wann Sie es wollen. Da nichts im 

Ausgabefach verbleibt, ist dies ein sehr sicheres Verfahren und 

schützt vertrauliche Dokumente. Ein Pluspunkt für Sie: Eine 

zusätzliche Investition in einen Druckserver und/oder Software 

entfällt.

Alle fünf Modelle liefern Seite für Seite eine Ausgabe auf 

gleich hohem Niveau und in höchster Qualität. Der automati-

sche Farbmodus ermöglicht das Scannen und Kopieren von 

Farbdokumenten, ohne dass bei jeder neuen Einstellung eine 

Feinabstimmung erfolgen muss. 

Sie erhalten auch dann eine gleichbleibend hohe Qualität beim 

Einscannen von Dokumenten, wenn Sie Inhalte aus gemischten 

Originalen verarbeiten. Bis zu 100, auch doppelseitige, Originale 

verarbeitet der Einzug problemlos.

JOBS SAMMELN UND AUF EINEM  
BELIEBIGEN MFP AUSDRUCKEN

Wenn Sie Microsoft® Office-Dateien auf einem USB-Speicher-

medium haben, stecken Sie diesen in das Multifunktionsgerät, 

wählen Ihre Dateien aus und drucken*1 sie. Das Scannen in die 

Cloud, auf den USB-Speicher oder für die Sofortausgabe ist 

genauso einfach.

KLARE BEDIENERFÜHRUNG BEI EINSATZ 
VON USB-SPEICHERMEDIEN

HERVORRAGENDE BILDQUALITÄT

*1 Optionales MX-PU10 für Office-Direktdruck erforderlich.



4

Sicher, umweltfreundlich und vielseitig.

Kontinuierliche Verbesserung ist für dauerhaften Erfolg 
unverzichtbar. /This is Why: Darum machen unsere MFPs 
das Büroleben für jeden Mitarbeiter einfacher.

Es ist wichtig, in Technologie zu investieren, die einfach zu  

bedienen und doch zukunftsorientiert ist. Vom schwenkbaren 

25,6 cm-Farb-LCD-Touchscreen kann auf jede wichtige Funktion 

zugegriffen werden. Zudem haben wir das Web-Browsing  

integriert. 

Höchste Sicherheit
Sharp MFPs sind mit starken Sicherheitsfunktionen ausgerüstet, 

wie zum Beispiel der Verschlüsselung und sicheren Löschung  

von Daten auf der Festplatte (sowohl automatisch als auch  

on demand) und einem gesteuerten Passwortzugang für 

Routinebenutzerauthentifizierung. Zudem können Sie am 

Leasingende die Daten auf unseren MFPs problemlos löschen. 

PIN-Druck macht das Drucken sicherer und die Unterstützung 

von verschlüsselten und passwortgeschützten PDFs beim 

Versand von Dokumenten bietet Schutz vor ungewünschtem 

Zugriff auf Daten. Die Funktion Dokumentenkontrolle*2 sorgt 

für mehr Schutz von vertraulichen Dokumenten im Unternehmen 

und SSL, IPsec und der Port-basierte Netzwerkschutz sorgen 

für noch mehr Sicherheit im Netzwerk. Mit S/MIME bieten wir 

ein weiteres neues Feature, das für zusätzlichen Schutz in der 

E-Mail-Kommunikation sorgt.

Energieeffizienz
Toner mit niedrigem Schmelzpunkt, konfigurierbare und auto-

matische Ein- und Ausschalt-Einstellungen, Eco-Scan und  

kürzere Aufwärmzeiten sind nur einige der vielen Funktionen, 

die einen extrem niedrigen Energieverbrauch sicherstellen. 

Außerdem fordert das Bedienfeld die Benutzer dazu auf, vor 

dem Starten eines Auftrags die umweltfreundlichste Option zu 

wählen. Zudem wird die Tonerkartusche erst nach völliger  

Entleerung „ausgeworfen“.

Erweiterte Funktionen
Wir sind inzwischen dran gewöhnt, von Handys, Tablets und 

Notebooks auf Daten und Dokumente zugreifen zu können. 

Und jetzt können Sie sie auch drucken: Installieren Sie einfach 

die Wireless LAN-Option und verwenden Sie Sharpdesk Mobile- 

Druck von Ihrem mobilen Gerät, mit dem Sie jede App nutzen 

können, die Google Cloud PrintTM oder die AndroidTM Printing 

Framework unterstützt.

Außerdem haben wir noch ein weiteres, großartiges Anbin-

dungs-Feature hinzugefügt, um „Mobile Workers“ das Arbei-

ten zu erleichtern: die „AirPrint“-Technologie sendet ein Signal 

an iPhone, iPad und Mac-Umgebungen, sodass der Benutzer 

weiß, dass ein MFP in der Nähe zur Verfügung steht.

Eine hoch entwickelte Single-Sign-On-Fähigkeit erhöht die Pro-

duktivität, da sich Ihre Mitarbeiter direkt vom Bedienfeld aus 

mit ihren favorisierten Cloud-Speicherdiensten wie Google  

DriveTM, OneDrive® oder SharePoint® Online verbinden können, 

ohne dass sie sich erneut anmelden müssen. Das direkte Drucken 

aus der Cloud*1 und das Scannen von Dokumenten vom MFP 

in die Cloud war nie einfacher.

HOME-BILDSCHIRM – ICONS LEICHT 
PER DRAG & DROP ANPASSEN

*1 Das Drucken aus der Cloud erfordert, je nach Dateiformat, die Optionen MX-PU10 und/oder MX-PK1. Die Cloud-Anbindung erfordert zusätzlich ein OSA-Modul.*2 Optionales Data Security Kit erforderlich.
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Optimierung der geschäftlichen Effi zienz

Die intelligente Technologie unserer Modelle steigert die Produk-

tivität jeder Arbeitsgruppe. Ihr gesamtes Team wird feststellen, 

dass das Kopieren, Drucken, Scannen und Finishen von Doku-

menten schnell, einfach und effi zient möglich ist. Aber das ist 

erst der Anfang. 

Wenn Sie eines der Multifunktionsgeräte der nächsten Genera-

tion mit Cloud Portal Offi ce und einer oder mehreren unserer 

Optimised Software Solutions kombinieren, erhalten Sie Produk-

tivität auf einem noch höheren Niveau.

Cloud Portal Offi ce
Cloud Portal Offi ce ist unser preisgekrönter Dienst für gemein-

schaftliches Arbeiten auf Business-Ebene, der Smartphones, 

Tablets, PCs, Sharp MFPs sowie unser interaktives Whiteboard 

BIG PAD in einer einzigen nahtlosen Informationsumgebung 

miteinander verbindet.

Wenn dieser Dienst auf einem der neuen Multifunktionsgeräte 

aktiviert ist, erhält jeder Mitarbeiter bei Bedarf sofortigen Zu-

griff auf jedes im „Cloud Portal Offi ce“ gespeicherte Dokument. 

Melden Sie sich einfach am Bedienfeld an, durchsuchen Sie 

die Cloud und drucken Sie. Außerdem können Sie inde xierte 

Dokumente automatisch in einen Ordner in der Cloud scannen.

Die Welt steckt voller Herausforderungen. /This is Why: 
Darum sorgen wir für optimierte Lösungen.

CLOUDFÄHIGES MFP UND 
OPTIMISED SOFTWARE SOLUTIONS

Optimised Software Solutions
Wir haben unsere Palette an Optimised Software Solutions ent-

wickelt, um Ihnen bei der Kostenreduzierung, der Effektivitäts-

steigerung und der Verbesserung Ihrer Sicherheit zu helfen. 

Unsere Optimised Printing Solutions helfen Ihnen bei 

der Überwachung und Verwaltung Ihrer Kopier- und Druck-

nutzung, damit Sie unbefugten Gebrauch verhindern, Kosten 

zuweisen und verfolgen sowie Fehldrucke reduzieren können.

Unsere Optimised Scanning Solutions sparen Zeit und ver-

hindern teure Fehler, indem die Erfassung, Speicherung und 

gemeinsame Nutzung von Dokumenten unabhängig von 

Format oder Zweck vereinfacht und automatisiert wird.

Unsere Optimised Mobile Solutions helfen Ihren Mitarbeitern, 

sich einfach und sicher mit ihren Tablets, Smartphones und Lap-

tops zu verbinden, sodass sie immer zusammenarbeiten können.

Unsere Optimized Workfl ow Solutions helfen, Betriebskos-

ten zu senken, sich wiederholende Abläufe zu straffen und so 

die Geschäftsproduktivität auszubauen.



6

Konfigurationsmöglichkeiten

MX-5050N Basisgerät  
Großraumkonsole für  

2.650-Blatt-Papierkassetten  
Finisher mit Sattelheftung + Papierführung 

Ausgabefach, Großraummagazin

MX-3550N Basisgerät  
inneres Ausgabefach  

Konsole mit  
3 x 550-Blatt-Papierkassetten 

Ausgabefach

MX-4050N Basisgerät  
Interner Finisher  

Großraumkonsole für  
2.650-Blatt-Papierkassetten 

Ausgabefach

10. MX-FN27 
Interner Finisher

14. MX-FN29 
Finisher mit  
Sattelheftung

15. MX-FN28 
Finisher

16. MX-FN31 
Finisher mit  
Sattelheftung

17. MX-FN30 
Finisher

11. MX-RB25 
Papierführung

12. MX-TR20 
Job-Separator

13. MX-TU16 
Inneres Ausgabefach

9. MX-TR19  
Ausgabefach

8. MX-LT10 
Zuführfach für  
langes Papier

6. MX-LC17 
Großraummagazin (A4)

Basisgerät

2. MX-DE26 
Konsole  

mit 2 x 550-Blatt- 
Papierkassetten

1. MX-DE25 
Konsole  

mit 550-Blatt- 
Papierkassette

3. MX-DE27 
Konsole  

mit 3 x 550-Blatt- 
Papierkassetten

5. MX-DE29  
550-Blatt-  

Papierkassette

4. MX-DE28  
Großraumkonsole  
für 2.650-Blatt- 
Papierkassetten 
(550/1.200/900)

7. MX-UT10 
Utility Table
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Optionen

Basisgerät

1. MX-DE25*1 Konsole mit 550-Blatt-Papierkassette
SRA3 bis A5R, 550 Blatt (60–300 g/m²)

2. MX-DE26*1 Konsole mit 2 x 550-Blatt-Papierkassetten
SRA3 bis A5R, jeweils 550 Blatt (60–300 g/m²) für untere u. obere Kassetten

3. MX-DE27*1 Konsole mit 3 x 550-Blatt-Papierkassetten
SRA3 bis A5R, jeweils 550 Blatt (60–300 g/m²) für untere u. obere Kassetten

4. MX-DE28*1 Großraumkonsole für 2.650 Blatt 
Obere Kassette: SRA3 – A5R, 550 Blatt (80 g/m²)
Untere Kassette (links) A4, 1.200 Blatt (60 – 105 g/m²)
Untere Kassette (rechts) A4 – B5, 900 Blatt (60 – 105 g/m²)

5. MX-DE29*1 550-Blatt-Papierkassette
SRA3 bis A5R, 550 Blatt (60–300 g/m²)

6. MX-LC17 Großraummagazin (A4)
A4–B5, 3.000 Blatt (60–220 g/m2) 

7. MX-UT10 Utility Table

Finishing
8. MX-LT10 Zuführfach für langes Papier
Empfohlen für Banner-Druck.

9. MX-TR19 Ausgabefach

10. MX-FN27 Interner Finisher
A3 – B5 (Versatz/Heftung), SRA3 – A5R (kein Versatz)
Versatzfach: Papierkapazität von max. 500 Blatt*1. Hefterkapazität: max. 50-Blatt- 
Multipositions-Heftung*1. Heft-Position: 3 Positionen (vorne, hinten oder 2-Punkt- 
Heftung). Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt 
(80 g/m²). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m2), 4 Blatt  
(65 – 81 g/m2), 3 Blatt (81 – 105 g/m2). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt 
hinten (schräg), A3 – B5

Optionale Locheinheit für MX-FN27
MX-PN14C – 2/4fach-Locheinheit

11. MX-RB25 Papierführung
Erforderlich bei Verwendung von MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 und MX-FN31

12. MX-TR20 Job-Separator
Erfordert inneres Ausgabefach MX-TU16  

13. MX-TU16 Inneres Ausgabefach 

14. MX-FN29*1 Finisher mit Sattelheftung (1.000 Blatt)
A3W – A5R (Versatz/Heftung), SRA3 – A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*1. Hefterkapazität:  
max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*1. Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne 
(flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*1. Sattelheftungsfach  
(unten): 7 Sätze (11–15 Blatt), 10 Sätze (6–10 Blatt), 20 Sätze (1–5 Blatt). 
Maximal 15 Blatt pro Satz. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt  
(ohne Versatz/Heftung)

15. MX-FN28*1 Finisher (1.000 Blatt)
A3W – A5R (Versatz/Heftung), SRA3–A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 1.000 Blatt*1. Hefterkapazität:  
max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung*1. Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne 
(flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung*1. Ausgabefach oben:  
max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN29 und MX-FN28
MX-PN15C – 2/4fach-Locheinheit

16.	MX-FN31*1 Finisher mit Sattelheftung (3.000 Blatt)
A3 – B5 (Versatz/Heftung), SRA3 – A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*1. Hefterkapazität: max. 
65-Blatt-Multipositions-Heftung*1. Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 
1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*1. Manuelles Heften: 1-Punkt an 
Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose 
Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²).  
Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5, Sattelheftungs-
fach (unten): 10 Sätze (11–15 Blatt), 15 Sätze (6–10 Blatt), 25 Sätze (1–5 Blatt), 
max. 20 Blatt pro Satz. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

17.	MX-FN30*1 Finisher (3.000 Blatt)
A3 – B5 (Versatz/Heftung), SRA3 – A5R (kein Versatz)
Versatzfach: max. Papierkapazität von 3.000 Blatt*1. Hefterkapazität: max. 
65-Blatt-Multipositions-Heftung*1. Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (schräg), 
1-Punkt-Heftung hinten (schräg), 2-Punkt-Heftung*1. Manuelles Heften: 1-Punkt an 
Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m²), 40 Blatt (80 g/m²). Kapazität für klammerlose 
Heftung: max. 5 Blatt (64 g/m²), 4 Blatt (65 – 81 g/m²), 3 Blatt (81 – 105 g/m²).  
Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3 – B5.  
Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz/Heftung)

Optionale Locheinheit für MX-FN31 und MX-FN30
MX-PN16C – 2/4fach-Locheinheit

Drucken, Scannen, Faxen, Anbindung
MX-PK13 PS3 Erweiterungskit
Ermöglicht Original Adobe PostScript-Druck.

MX-PU10 Direktdruck Erweiterungskit
Ermöglicht den Direktdruck von MS Office-Dateien.

MX-PF10 Barcode Font Kit
Ermöglicht das Drucken von Barcodes.

MX-EB11 PDF Komprimierungskit
Ermöglicht das Schreiben von komprimierten PDF-Dateien.

AR-SU1 Stempeleinheit
Markiert bereits gescannte Dokumente zur Überprüfung.

MX-FX15 Fax-Erweiterungskit

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit

MX-EB18 WLAN Adapter
Ermöglicht die Anbindung an WLAN-Netzwerke.

Sharpdesk-Lizenzen
MX-USX1/X5  
1/5-Lizenzkit

MX-US10/50/A0   
10/50/100-Lizenzkit

Sharp OSA
MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen
MX-AMX2 Modul zur Kommunikation mit Anwendungen
MX-AMX3 Modul für externe Konten

Sicherheit
MX-FR51U Data Security Kit  
Kommerzielle Version

*1 Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m2 Papiergewicht, A4-Papier



Technische Daten 

Allgemeines
Aufwärmzeit*3	  
MX-6050N/5050N 	 15 Sek. 
MX-4050N/3550N/3050N 	 10 Sek.
Speicher 
Kopierer/Drucker (gem.) 	 5 GB
HDD*4 	 250 GB
Netzanschluss 	 lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10%, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme (max.) 	  
MX-6050N/5050N 	 2,70 kW (220 – 240 V) 
MX-4050N/3550N/3050N 	 1,84 kW (220 – 240 V) 
Abmessungen (B x T x H)*5 	 608 x 650 x 834 mm
Gewicht 	  
MX-6050N/5050N 	 82 kg 
MX-4050N/3550N/3050N 	 79 kg 

Maschinengeschwindigkeit (max.) 	 A4*1 	 A3 	 SRA3 
MX-6050N 	 60 S./Min	 30 S./Min	 29 S./Min
MX-5050N 	 50 S./Min	 26 S./Min	 24 S./Min
MX-4050N 	 40 S./Min	 20 S./Min	 18 S./Min
MX-3550N 	 35 S./Min	 18 S./Min	 16 S./Min
MX-3050N 	 30 S./Min	 16 S./Min	 15 S./Min
Bedienfeld-Display 	 25,6 cm-LCD-Farb-Touchscreen 
Papierformat (min. – max.) 	 SRA3 – A5*2 
Papierstärke
Kassette 	 60 – 300 g/m2

Semi-Magazin 	 55 – 300 g/m2

Papierkapazität (std. – max.) 	
Blatt 	 650 – 6.300
Kassetten 	 1–4 (plus Semi-Magazin) 

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann von dem Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

*1 Zufuhr über lange Kante. *2 Bei A5-Papier nur Zufuhr über kurze Kante. *3 Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *4 Festplatten sind in unterschiedlichen Größen lieferbar. *5 Inkl. Standfüße  
*6 Kürzeste Ausgabezeit einer Kopie vom Vorlagenglas, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus (Betriebstemperatur erreicht/Lasermotor bereit) befindet, auf die 1. Papierkassette (DIN-A4-Blätter) zurückgegriffen wird und eine Betriebsumgebung von 230 V Spannungsversorgung/23 °C vorherrscht. Die Ausgabezeit kann je 
nach Betriebsumgebung und Gerätestatus variieren. *7 Basierend auf der Sharp-A4-Standardgrafik, mit Originaleinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen 
variieren. *8 Optionales MX-EB11 erforderlich.*9 Nur Farbe/Graustufen. *10 Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellung variieren. *11 Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. *12 Nicht verfügbar im Software-AP-Modus. *13 Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 
Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super-G3-Modus, 33.600 Bit/s, JBIG-Komprimierung 

Konstruktion und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Das ENERGY-STAR-Zeichen ist ein Zertifizierungskennzeichen und darf ausschließlich zur Kennzeichnung spezifischer Produkte, die den ENERGY-STAR-Programmanforderungen 
entsprechen, verwendet werden. ENERGY STAR ist ein eingetragenes US-Warenzeichen. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems  
Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation, Juni 2016. Ref: MX-6050N/MX-5050N/MX-4050N/MX-3550N/MX-3050N Brochure Job: (17081). 
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Hinweise 

Kopierer 

Netzwerkscanner 

Papierformat des Originals (max.) 	 A3 
Erstkopie*6 	 Vollfarbe	 SW 
MX-6050N/5050N 	 4,8 Sek.	 3,7 Sek. 
MX-4050N/3550N/3050N 	 6,7 Sek.	 4,7 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max.)	 9.999 
Druckauflösung (dpi) 
Scan (Farbe) 	 600 x 600 
Scan (SW) 	 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 
Druck 	 600 x 600, 9.600 (äquivalent) x 600 (je nach Kopiermodus)
Graustufen 	 256 
Zoombereich 	 25 – 400 % (25 – 200 mit DSPF) in 1%-Schritten 
Voreinstellungen (metrisch) 	 10 Einstellungen (5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen)

Scan-Methode 	 Push-Scan (über Bedienfeld) 
	 Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)
Scan-Geschwindigkeit*7 	 max. 80 S./Min. (einseitig)
	 max. 25 S./Min. (doppelseitig)
Auflösung (max.) 
Push-Scan 	 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull-Scan 	 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
	 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen 
Dateiformate 	� �TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF*8 *9, JPEG*9, XPS 
Scan-Ziele 	� Scan to E-Mail, Desktop, FTP Server, Netzwerkordner (SMB),  

USB Speicher, Festplatte 
Scanner-Utilities  	 Sharpdesk

Netzwerkdrucker 

WLAN (opt. MX-EB18 erforderlich)
Eingehaltene Norm 	 1IEEE802.11n/g/b
Zugriffsmodus	 Infrastruktur-Modus, Software-AP-Modus
Sicherheit 	� WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*12, WPA2 PSA,  

WPA2 EAP*12

Dokumentenarchivierung 
Dokumentenarchivierungskapazität*10 	Seiten 	 Datei 
Haupt- u. benutzerdef. Ordner 	 20.000 	 3.000 
Schnellablage-Ordner 	 10.000 	 1.000
Gespeicherte Jobs*11 	 Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung 
Speicherverzeichnisse 	 Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000) 
Vertrauliche Speicherung 	 Passwortschutz (für Haupt- und benutzerdefinierte Ordner)

Faxbetrieb (opt. MX-FX15 erforderlich)
Komprimierungsmethode 	 MH/MR/MMR/JBIG 
Kommunikationsprotokoll 	 Super G3/G3 
Übertragungszeit*13 	 weniger als 3 Sek.
Modemgeschwindigkeit (Bit/s) 	 33.600 – 2.400 mit automatischer Zurückschaltung 
Übertragungsauflösung	 std.	 203,2 x 97,8 dpi 
		  ultrafein	 406,4 x 391 dpi
Aufzeichnungsbreite 	 A3 – A5 
Speicher 		  1 GB (eingebaut) 

Auflösung 	 600 x 600, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi 
Schnittstelle 	 USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 
Unterstützte 	 Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®,  
Betriebssysteme 	� Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Netzwerkprotokolle 	 TCP/IP 
Druckprotokolle 	� �LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (E-Mail-Druck), HTTP,
	 FTP zum Download von Druckdateien, IPP, SMB, WSD 
PDL 	 Standard: PCL 6 Emulation
	 Option: Adobe® PostScript®3TM 
Erhältliche Schriftarten 	 80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe PostScript 3 
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